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リハビリ

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

お風呂食事 見送り入所 レクリ
エーション

どんなレクリ
エーションしたの？

どのくらい
食べたの？

どんなリハビリ
したの？

どのくらい
入ったの？

時系列介護記録（先行研究）

詳細な介護記録（本研究のターゲット）

時系列介護記録に紐づく
詳細な介護記録を自動で取りたい！ 未解決！！

時系列介護記録を自動で取りたい！ 解決済 ビーコンシステム
により自動出力（文献[5]）

メモアプリ（提案）
により自動入力

実際の介護記録
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BLE BLE

4.2.1 BLE
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500 g

トイレ（-65dBm）
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トイレ1秒間観測
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ベッド（-70dBm）
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ベッド

1秒間観測

トイレ

RSSI観測フェーズ エリア選択フェーズ エリア特定フェーズ

3つの選択結果から
多数決で最終的な
エリアを選択

最も大きいRSSI値
を持つエリアを選択 1秒目の介護場所の候補

2秒目の介護場所の候補

3秒目の介護場所の候補 スタッフの端末操作により確定
→「エリアはあっていますか？」
に対して「はい」をタップ

不特定（介護場所の候補が全て異なる）場合
→ RSSI観測フェーズからやり直す

「キャンセル」をタップ
→ RSSI観測フェーズからやり直す 「いいえ」

をタップ プルダウン形式により
介護場所を確定

3

BLE ID

major minor
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ID major minor
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